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CORTE DO PILAR

POR PLACA
130 KG

POR PISO 
CONSOANTE 
O FORMATO 
DAPRATELEIRA

Rang’Eco
 PASTAS SUSPENSAS 6 NÍVEIS

AS PATELEIRAS PARA O ARMAZENAMENTO DE PASTAS 
SUSPENSAS COM AGARRAS METÁLICAS
• .Altura: 2000 mm 
• Intervalo: 330 mm
• Composição:
   - 5 placas para pastas suspensas.
   - 1 placa inferior
• Utilização: 5 intervalos
   - 6 níveis para pastas suspensas
• ou
   - 4 níveis para pastas suspensas
   - 1 nível para pastas de arquivo ou para material diverso
• Pilares em aço de 15/10º, placas em aço 8/10º 
   epoxido cinza RAL 7035.
• L 1000 ou L 1250 x P 370 mm
• Capacidade de arrumação: +/- 60 pastas ao metro lineário.
• Tudo encaixa sem parafusos nem porcas
• Opcional: placas de aglomerado, chapas metálicas

Dimensões totais:
Ex. em L. 1000 mm:
• 1 módulo inicial = 1040 mm
• 1 módulo seguinte = 1000 mm
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RANG'ECO / RANG'ECO Stockage
élément suivant

FICHE TECHNIQUE

COLOCAR PASTAS SUSPENSAS

ALTURA 1,95 M

ALTURA 1,95 M

A. 1950 X L. 1000 X P. 370 mm Réf. 5213DAM

A. 1950 X L. 1000 X P. 370 mm Réf. 5213SAM

OPCIONAL : 6 placas de aglomerado Réf. 52137

6 chapas metálicas Réf. 1037-6

A. 1950 X L. 1250 X P. 370 mm Réf. 5223DAM

A. 1950 X L. 1250 X P. 370 mm Réf. 5223SAM

OPCIONAL : 6 placas de aglomerado Réf. 52237

6 chapas metálicas Réf. 1237-6

MÓDULO INICIAL         MÓDULO SEGUINTE LARGURA 1 M LARGURA 1,25 M 
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RANG'ECO / RANG'ECO Stockage
élément suivant

FICHE TECHNIQUE

A PLACA
Placa de aglomerado bruto 

placa

Montagem muito fácil, por simples 
encaixe, regulável de 5 em 5 cm.

TAMBÈM PARA MATERIAL DIVERSO

RAL 7035

FORNECIDO NUM KIT, É FÁCIL DE MONTAR, SEM FUROS, SEM PARAFUSOS, SEM PORCAS, AJUSTÁVEL DE 5 EM 5 CM.
u Os tubos exteriores (vigotas) fixam-se aos pilares; v Os travessões fixam-se às barras exteriores e apoiam-se nos pilares; w Os tubos interiores encaixam nos travessões. 
A perfuração standard permite uma regulação dos níveis de 5 em 5 cm. x Para tapar as prateleiras de ripas, a parte de cima das placas é feita em aglomerado (castanho), 
em plástico branco ou em chapa.

PODE ARMAZENAR TUDO, OU QUASE TUDO… CAPACIDADE ATÉ 130KG 
POR PISO (CONSOANTE O FORMATO DA PRATELEIRA)

u v w x OPCIONAL 
placas de aglomerado

ESTAS PRATELEIRAS SÃO GAMAS STANDARDS.
PARA TAMANHOS POR MEDIDA, NÃO HESITE EM CONSULTAR-NOS.è


