AS PRATELEIRAS PARA 0 ESCRITORIO

e Caixas, dossiés e pastas suspensas.

e Estrutura e placas em aco resistente, revestimento
epoxido azul para os pilares e cinza claro para as placas

e Fixacao e estabilidade das placas incomparaveis
(sistema patenteado)

e Tudo encaixa sem parafusos nem porcas.

e Parte de cima das placas em metal

e Lados + fundo metalicos

A ESCOLHA!
e 2 larguras: Tm e 1,25m entre pilares
e 6 pisos de arrumacao

Dimensoes totais:

Acrescentar 40mm independentemente do nimero de modulos.
Ex. em L. 1000 mm:

e 1 modulo inicial = 1040 mm

e 1 médulo inicial + 2 seguintes = 3040 mm
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Montagem muito facil,
por simples encaixe,
reguldvel de 5em 5 cm.

CORTE DO PILAR POR PISO CONSOANTE
0 FORMATO
DAPRATELEIRA RAL 7035

0
0S RODAPES E 0S SEPARADORES VERTICAIS SAO OPCIONAIS RIS IR LR sCY iy
calco de plastico

9 ESTAS PRATELEIRAS SAO GAMAS STANDARDS.
PARA TAMANHOS POR MEDIDA, NAO HESITE EM CONSULTAR-NOS.

PODE ARMAZENAR TUDO, OU QUASE TUDO... CAPACIDADE ATE 130K(
POR PISO (CONSOANTE O FORMATO DA PRATELEIRA)
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FORNECIDO NUM KIT, E FACIL DE MONTAR, SEM FUROS, SEM PARAFUSOS, SEM
PORCAS, AJUSTAVEL DE 5 EM 5 CM.

® Os tubos exteriores [vigotas) fixam-se aos pilares; ® Os travessoes fixam-se as barras
exteriores e apoiam-se nos pilares; ® Os tubos interiores encaixam nos travessoes. A perfuracao
standard permite uma regulacao dos niveis de 5 em 5 cm. @ Para tapar as prateleiras de ripas,
a parte de cima das placas é feita em aco, ® Lados metéalicos. ® Fundo metélico
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[¥1 MODULO INICIAL
MODULO SEGUINTE LARGURA 1 M LARGURA 1,25 M

Prof. 370 mm - Nbr/bar: 3 A. 2000 X L. 1000 X P. 370 mm Réf. 6137STCF A. 2000 X L. 1250 X P. 370 mm Réf. 6237STCF




