
Referências

TAB120-1

TAB120-1 M

TAB120-1 H

TAB160-1

TAB160-1 M

TAB160-1 H

TAB200-1

TAB200-1 M

TAB200-1 H

TAB120-2 (com prateleira inferior)

TAB120-2 M (com prateleira inferior)

TAB120-2 H (com prateleira inferior)

TAB160-2 (com prateleira inferior)

TAB160-2 M (com prateleira inferior)

TAB160-2 H (com prateleira inferior)

TAB200-2 (com prateleira inferior)

TAB200-2 M (com prateleira inferior)

TAB200-2 H (com prateleira inferior)

Altura (mm)

820

-

-

820

-

-

820

-

-

820

-

-

820

-

-

820

-

-

Altura  «M» (mm)

-

920

-

-

920

-

-

920

-

-

920

-

-

920

-

-

920

-

Altura «H» (mm)

-

-

1020

-

-

1020

-

-

1020

-

-

1020

-

-

1020

-

-

1020

Comprimento (mm)

1200

1200

1200

1600

1600

1600

2000

2000

2000

1200

1200

1200

1600

1600

1600

2000

2000

2000

Profundidade (mm)

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

 

Fixação central Fixação das vigas
e pinos de
segurança

Perforação dos
pilares

Pés para fixação
no chão

Fixação da travessa
de reforço central

ATÉ
280 KG

RAL 5005 RAL 7035

TAMBÉM COM

PRATELEIRA INFERIOR

ESTAS GAMAS SÃO 
STANDARD. 


