Rang’Eco

ARMAZENAGEM EVO-3

AS PRATELEIRAS PARA 0S DEPOSITOS OU ARMAZENS

EQUIPADOSCOM SPRINKLERS

e Solucao de armazenagem em 5 niveis

e Estrutura e placas em aco resistente, revestimento
epoxido azul para os pilares e cinza claro para as placas

e Fixacdo e estabilidade das placas incomparaveis
(sistema patenteado]

e Tudo encaixa sem parafusos nem porcas

e Parte de cima das placas em rede metalica,
em aco eletrogalvanizado

e Lados em rede metalica, pintados com epdxido

—4  AESCOLHA!
““““ ) 1 e 2 larguras: 1 m e 1,25 m entre os postes
e 3 profundidades: 40, 60 e 80 cm

Dimensoes totais:

Acrescentar 40mm independentemente do nimero de modulos.
Ex. em L. 1000 mm:

e 1 médulo inicial = 1040 mm

e 1 modulo inicial + 2 seguintes = 3040 mm

10 T
1.25
- 150 KG
9 40 POR PLACA RAL 5005

Montagem muito facil,
por simples encaixe,
regulével de 5 em 5 cm.

CORTEDOPILAR | POR PISO CONSOANTE
0 FORMATO
DAPRATELEIRA RAL 7035

ESTAS PRATELEIRAS SAO GAMAS STANDARDS.
PARA TAMANHOS POR MEDIDA, NAO HESITE EM CONSULTAR-NOS.

PODE ARMAZENAR TUDO, OU QUASE TUDO... CAPACIDADE ATE 150KG
POR PISO (CONSOANTE O FORMATO DA PRATELEIRA)

Reservamo-nos o direito de modificar os precos, as cores e os textos, ndo assumindo qualquer responsabilidade em caso de erros de impressao

FORNECIDO NUM KIT, E FACIL DE MONTAR, SEM FUROS, SEM PARAFUS0S, SEM PORCAS, AJUSTAVEL DE 5 EM 5 CM.
® Os tubos exteriores [vigotas) fixam-se aos pilares; @ Os travessoes fixam-se as barras exteriores e apoiam-se nos pilares; ® Os tubos interiores encaixam nos
travessoes. A perfuracdo standard permite uma regulacdo dos niveis de 50 mm em 50 mm. @ Para cobrir as prateleiras com ripas, utilizamos placas em rede metélica;
@ Lados fechados com placas em rede metalica.
[5 mopuLO INICIAL

MODULO SEGUINTE LARGURA 1M LARGURA 1,25 M

Prof. 400 mm - Nbr/bar: 3 A. 2000 X L. 1000 X P. 400 mm Réf. 5145G-CG A. 2000 X L. 1250 X P. 400 mm Réf. 5245G-CG

Prof 600 mm - Nbr/bar: 4 A. 2000 X L. 1000 X P. 600 mm Réf. 5165G-CG A. 2000 X L. 1250 X P. 600 mm Réf. 526SG-CG

Prof 800 mm - Nbr/bar: 5 A. 2000 X L. 1000 X P. 800 mm Réf. 5185G-CG A. 2000 X L. 1250 X P. 800 mm Réf. 5285G-CG



