Rang’Eco Plus

PRATELEIRA TUBULAR PARA CARGAS PESADAS E VOLUMOSAS

* Sistema evolutivo tanto em altura como em comprimento. Permite juntar um moédulo “inicial” a um ou mais médulos “seguintes”. Fornecido ou ndo
em kit, monta-se rapidamente e sem ferramentas e Estrutura vertical em aco de seccdo 40 x 20 x 10, esp. 1.25 mm. Calco de metal de 36 x 80 mm,

pré-perfurado no @ 10 mm para uma eventual fixacdo ao chao. Reforco na base dos pilares em aco de 12/10° » Placas ajustaveis de 5 em 5 cm. Fixacao
através de conectores com 3 garras, blogueio através de pinos de seguranca. Placas compostas por longarinas, por tubos intermédios de seccao
40 x 20 esp. 10/10°, e por travessoes de profundidade esp. 10/10°, reforcados por uma esquadria esp. 12/10° ¢ Pintura em p6 ep6xido Azul
RAL 5005 e cinza RAL 7035.

GARANTIA
BANOS

T
-

40

125
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Por PLACA
em larguras
de 1000 e
1250 mm

250 KG
Por PLACA
em larguras
de 1500 mm
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RAL 5005 RAL 7035

MODULO INICIAL  MODULO SEGUINTE
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SISTEMA DE FIXACAO AO SOLO PARA i z SISTEMA DE PINO
CADA PE ¥ 94 DE SEGURANCA PARA UM
N > MELHOR REFORCO.
EXISTE EM :

Reservamo-nos o direito de modificar os precos, as cores e os textos, ndo assumindo qualquer responsabilidade em caso de erros de impressao.

* 3 LARGURAS : 1000 - 1250 - 1500 mm « PROFUNDIDADES : 500 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
* 6 ALTURAS : 2000 - 2200 - 2400 - 2600 - 2800 - 3000 mm

OPCIONAL
* Placa de aglomerado esp. 5 mm ¢ Placa metalica, esp. 8/10°
e Placa fio @ 5 mm e Pinos de seguranca.

@



