PORTECO /60

ESTANTES INDUSTRIAIS POLIVALENTES - PARA CARGAS PESADAS E VOLUMOSAS

e SISTEMA EVOLUTIVO: CONSTITUIDO POR MODULOS “INICIAIS” E MODULOS “SEGUINTES” « FLEXIBILIDADE DE UTILIZACAO:
0S NIVEIS DE ARRUMACAO SAO AJUSTAVEIS DE 5 EM 5 CM. ¢ SIMPLICIDADE - RAPIDEZ DE MONTAGEM: FACILITANDO ASSIM

AINSTALACAQ, AS EXTENSOES OU AS ALTERACOES DAS ZONAS DE TRABALHO, DAS AREAS DE ARMAZENAGEM. » CORES: PILARES E

SUPORTES DE FIXACAQ: AZUL RAL 5005 - ESPACADORES E LONGARINAS: CINZA RAL 7035
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DESCRICAO TECNICA

« Bastidores (para aparafusar): ¢ Longarinas em tubo oval e Acessorios

- Pilares perfilados a frio - Medidas 40 x 20 x 1 mm - Suporte de parede

- Medidas 50 x 50 x 50 x 1.5mm - Comprimento de 1500 a 2000 mm - Acoplador de pilares

- Altura de 2000 a 5000 mm - Engate com 3 garras + Pinos de - Ponte de ligacao

- Espacadores (horizontais e diagonais) seguranca de modo a obter uma rigidez - Calgo

- Medidas 19 x 21 x 19 x 1.2 mm perfeita em todo o conjunto. - Protetores de bastidores
- Profundidade de 400 a 1200 mm - Capacidade de carga até 250 kg por piso

- Fixacao metéalico de 100 x 50 x 2 mm em funcao do comprimento das longarinas.

- Capacidade de carga de 3500 kg por
bastidor, estando o 1° piso a 800 mm

PRATELEIRAS CARGA-MEDIA - PORTECO

Altura (mm) 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
Profundidade (mm) 400 500 - - - - -
Comprimento total médulo inicial (mm) 1550 1800 2050 - - - -
Comprimento total mddulo seguinte (mm) 1500 1750 2000 - - - -
Comprimento entre eixo dos pilares (mm)) 1500 1750 2000 - - - -
Comprimento Gtil entre os pilares (mm) 1450 1700 1950 - - - -

Reservamo-nos o direito de modificar os precos, as cores e os textos, nao assumindo qualquer responsabilidade em caso de erros de impressao.



