Rang’Eco

Industrial

PASTAS SUSPENSAS 6 NIVEIS

AS PATELEIRAS PARA 0 ARMAZENAMENTO DE PASTAS
SUSPENSAS COM AGARRAS METALICAS
e .Altura: 2000 mm
e Intervalo: 330 mm
¢ Composicao:
- 5 placas para pastas suspensas.
- 1 placa inferior
e Utilizacao: 5 intervalos
- 6 niveis para pastas suspensas
° ou
- 4 niveis para pastas suspensas
- 1 nivel para pastas de arquivo ou para material diverso
¢ Pilares em aco de 15/10°, placas em aco 8/10°
epoxido cinza RAL 7035.
e L1000 ou L 1250 x P 370 mm
* Capacidade de arrumacao: +/- 60 pastas ao metro lineério.
¢ Tudo encaixa sem parafusos nem porcas
¢ Opcional: placas de aglomerado, chapas metalicas

Dimensoes totais:

Ex. em L. 1000 mm: 10,

¢ 1 moédulo inicial = 1040 mm T

¢ 1 mddulo seguinte = 1000 mm q]ﬁ
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APLACA CORTE DO PILAR

Placa de aglomerado bruto

>

A 130 KG

‘EH placa r POR PLACA
COLOCAR PASTAS SUSPENSAS POR PISO

CONSOANTE

0 FORMATO

DAPRATELEIRA

Montagem muito facil, por simples
encaixe, regulavel de 5em 5 cm.

RAL 7035

ESTAS PRATELEIRAS SAO GAMAS STANDARDS.
PARA TAMANHOS POR MEDIDA, NAO HESITE EM CONSULTAR-NOS.

PODE ARMAZENAR TUDO, OU QUASE TUDO... CAPACIDADE ATE 130KG %
POR PISO (CONSOANTE O FORMATO DA PRATELEIRA)
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FORNECIDO NUM KIT, E FACIL DE MONTAR, SEM FUROS, SEM PARAFUSOS, SEM PORCAS, AJUSTAVEL DE 5 EM 5 CM.

Reservamo-nos o direito de modificar os precos, as cores e os textos, ndo assumindo qualquer responsabilidade em caso de erros de impressao.

I OPCIONAL

PLACAS DE AGLOMERADO
@ Os TUBOS EXTERIORES l\/\GOT/\S] FIXAM-SE AOS PILARES; @ OS TRAVESSOES FIXAM-SE AS BARRAS EXTERIORES E APOIAM-SE NOS PILARES; © OS TUBOS INTERIORES ENCAIXAM NOS TRAVESSOES.
A PERFURACAO STANDARD PERMITE UMA REGULACAO DOS NIVEIS DE 5 EM 5 cM. @ PARA TAPAR AS PRATELEIRAS DE RIPAS, A PARTE DE CIMA DAS PLACAS E FEITA EM AGLOMERADO [C/\STANHO],
EM PLASTICO BRANCO OU EM CHAPA.

MODULO INICIAL MODULO SEGUINTE LARGURA 1 M LARGURA 1,25 M

ALTURA 1,95 M A. 1950 X L. 1000 X P. 370 mm Réf. 5213DAM A. 1950 X L. 1250 X P. 370 mm Réf. 5223DAM

ALTURA 1,95 M A. 1950 X L. 1000 X P. 370 mm Réf. 5213SAM A. 1950 X L. 1250 X P. 370 mm Réf. 5223SAM
OPCIONAL : 6 placas de aglomerado Réf. 52137 OPCIONAL : 6 placas de aglomerado Réf. 52237

6 chapas metalicas Réf. 1037-6 6 chapas metalicas Réf. 1237-6



